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SYKE avioppsfakta
Fakta om avloppsrening

* Innehdll

o

i Finlands milidcentrals webbsidor med avioppsfakta finns information om

+ hur avioppsvattenbelastningen kan minskas i omréden som ligoer utanfar
vattentjinstverkens avioppsnét,

de vanligaste tillgdngliga systemen for behandling av avioppsvatten i Finland,
undersakningar om avieppsvattensystemens funktion,

olika begrepp for avieppsvattenhanteringsprocesser i glesbebygoelzen och
tillverkare och impertérer av reningzanidggningar och -konstrukiioner.

v oW ow ow

Katrina Kujala-Raty och Erkki Santala har sammanstélt materialet pd webbsidorna,
Fir den sdrskida sakkunskap sominnehdllet och den tekniska genomforingen krévt
kan vitacka Anna Arositta, Lauri Eteldmdki, Pirjo Okzanen, Oli Santala och Matti
Valve. Vitar gdrna emot forslag till fdrbdttring av materialet. Materialet uppdateras
ndgra ganger per ar och da tar vi upp nya fakta inte bara om systemen for
behandling av avioppsvatten utan ocksd om de undersbkningar som gjorts.

Minskning av avioppsvattenbelastningen

Fastighetens avioppsvattenbelastning paverkas av antalet invanare,
hushdlsvattenfarbrukningen och avioppsanvandningen i fastigheten. Aven
avloppsvattnet som uppstar i eventuella andra verksamheter pd fastigheten, och
som behandlas tilsammans med hushdllsvattnet, vatinets mingd och kvalitet bidrar
till avloppsvattenbelastningen. Med hjilp av avloppssystem forsdker man effektivi
avligsna fiérorenande dmnen i avioppsvattnet for att avioppsvattenbelastningen som
gar ut i milidn skall vara =4 liten som mijligt. Bakom lEnken finns mera information om
avioppsvattenbehandling i glesbygden.

System for behandling av avioppsvatten

Ett system for behandling av avioppsvatten dr en helhet som bestar av en rad
reningsprocesser som antingen foljer efter varandra eller sker parallelt. Systemet
méste sd effektivt som mijligt eliminera dtminstone de organiska dmnena (BSF;),
fosforn och kvavet ur avioppsvattnet. Bakom lanken finns teknisk information om
olika tillgangliga system for behandling av avioppsvattnet i glesbebyggelsen och en
uppskattning av funktionen i friga om de system om vilka det finns tilfarlitig och
opartisk forskningsdata.

Wattenfirsdnning och avlopp pa en fastghet

Brunn #r
hushallsvaten
T

i

1

Valmis

| winw,ara. i

rining = Glesbebvooelsens avl... » SYKE avioppsfakta

Mingkning av
avloppevattenbelastningen
Olika system far behandling av
avioppevatten

Tiltlverkare och importdrer av

reningsanlaggningar och
—konstruktioner

Undersdkningar om
behandlingssystem och deras
funktion

Begrepp incm
avioppehanteringsprocessen
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Effektiverad behandling av
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Markb3dd Slamavskiiare eller —brunn +

Finlands miljécentral markbddd

Slamavskijare efler —brunn +
markbadd + fosforfiter

i ; | en markbddd for avioppsvatien leds avioppsvatinet i spridningsrir via
Kontakta den sidansvarige spridningskonstruktiongn ut i fiterskiktet. Fiterskiktet kan till kornstorieken vara
fitersand enligt anvisningarna eller fabrikstillverkat fitermaterial, som har installerats ..
5 . " X 0 2 : Slamawvskiljare eller —brunn +

med fitersanden eller placerats i ett separat skikt. Fiterskiktet installeras i marken. b :

; E o 4 - : 2 P markbadd + eftersedimentering av
MNedanfor fikerskiktet [3ggs ett uppsamlingsskikt och uppsamlingsrir, varifran det foafor
fitrerade vattnet leds till utloppet, exempelvis till ett dppet dike.

Finsk version Farsedimentering av fosfor +

<5 Skriv ut | markbadden bryts avioppsvatinets organiska substans ner i et mikrobskikt, som :_:::';i;i}g"are eller —brunn + =5
vanligen bildas i fiterskiktets dvre del. Fesforn binds i marksubstansens korn och i
farsvinner ur avioppavatinet dven vis andra reaktioner. Den vanliga fitersandens Slamavskiljare eller —brunn +

fiirmaga att binda fosfor 8r begrdnsad och reduceringen av fosforbelastningen Viulin-fley

méste ofta forbdttras genom att helt och héllet eller i ett separat skikt anvénda

speciaftilverkat fitermaterial eller genom att i avioppsvattensystemet tillfora R
fosforreduktion fore eller efter markbddden. Kvive syrsitts till nitrat och kan .

farsvinna delviz i form av kvdvegas. Man har kenstaterat att bakterierna i

avloppsvattnet till stor del forstors | markbadden,

Wid planering av &n markbddd maste man avgbra om den skall isoleras fran marken
med etf vattentitt skikt. Losningen beror pa grundvattenfarhaliandena och
brunnarnas (vattentikternas) lge. Huvudregein r att om grundvattenfirhaliandena
tildter byggande av infitration, kan en markbadd byggas utan vattenisolering. |
andra fall behovs izolering, Vid planering av isolering dr det bra att ta hansyn till att
fiterskikiets biclogiska nedbryiningsprocess fordrar syre som kan tillfiras systemet
fran luften | markskikten som ligger ovanfar,

Markbdddens funktion maste kunna kontrolleras med hidlp av avioppsvattenprov.

Via foljande ldnkar kan du bekanta dig med olika avieppsvattensystem som dr
farsedda med markbéddd.

Slamavskiliare eller -brunn + markbadd

Slamawskiliare eller -brunn + markbadd + fosforfiter

Slamavskiliare eller -brunn + markbiddd + eftersedimentering av fosfor

Forsedimentering av fosfor + slamavskiliare eller -brunn + markbadd

Slamavskiliare eller -brunn Fittralite-fiter

Walmis
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5ma avloppsreningsanldggningar, dvs. minireningsverk

Smd avieppsreningsankiggningar, dvs. minireningsverk

En liten avioppsreningsanidggning, altsa ett minireningsverk, kan vara monterat pa
platsen av fabrikstiltverkade delar, helt platsbyagt eller ett komplett fabriksfardigt
system for behandling av avioppsvatten. De sist ndmnda kallas ocksd for
paketreningswerk.

Far att reducera miljdbelastning tillrdckligt mycket for att fylla kraven ska
minireningsverket ha processer for att minska saval den organiska materian som
fosforbelastningen. Den biologiska processen kan ocksd utan tiligosatgdrder
resultera i en tillrdcklig minskning av kvdve, men genom att komplettera systemet
med en kvdvereducerande process kan kvdveavgangen giras annu effektivare.

| flera av minireningsverken anvédnds en biologisk nedbrytningsprocess for att
reducera den organiska materian, | reningsverket vaxer mikrogrganismer, som
sonderdelar de komplexa foreningarna =om finns i avioppsvattnet. Eftersom
mikroorganismerna inte kan leva utan syre, maste det pd ndgot satt tillfiras.
Wanligtviz upptar mikroorganismerna syret fran luften, darfor maste lufttilgdngen
wvara tilrdcklig. Hur mikroorganismer syrat och avioppsvattnet mits, beror pa typen
av reningsverk. | ett satsreningsverk, som ar en tilldmpning av en vanlig
aktivslamanldggning, luftas blandningen av mikrocrganismer och avioppsvatten. | ett
system med biologiskt fiter vixer mikroorganiserna pé fitrets vta. Avioppsvattnet
sprids ut dver filtret och syresitis genom ventilation.

Det skall vara mojliot att ta prov pd avioppsvattnet for att folia reningsverkets
funktion.

Till hivger pa sidan finns lankar til ofika system for avioppsvattenbehandling med
minireningsverk. Dar hittar du bland annat satsreningsverk och biclogiska fitter, Pa
de hir sidorna vill vii firsta hand presentera sddana system, for vilkas funktion det
finns tillfaritiga och opartiska undersokningsresulat. Det kommer nya
undersokningar, liksom ocksa nya sma avioppsreningsanliggningar och sidorna
uppdateras,

Atomar (zatsreningsverk)

Bio Cleaner minireningsverk
Bioclere (biosuodin}

Biclan Gravattenfiter

Biclan Kaivopuhdistamo
BicKem (satsreningsverk)
Bio-PP (biclogiskt fiter)

Biosetti (satzreningzverk)
Biovac (satsreningsverk)
Clewer

Ecolator Panospuhdistamo S
Ekomatic Willa

Ekoteko Box +
Slamavekijningsbrunn + Green Rock
ligi

Forsedimentering + Green Pack
Goodwell

Green Pack Sako

Green Pack Sako Plus 2

Jita Kemik-panospuhdistamo

Klargester Biolisk
-biorotorreningsverk

Infratum Klaro satsvis
minireningsverk

Wicrostation EP-6

Propipe VE-satsreningsverk
Putseri

Satsreningsverket RATA
Satzreningsverket Uponer
Vevi & pienpuhdistamo
Watman Bio pienpuhdistamo
WehoPuts (satsreningsverk)
Afian prenpuhdistamo

€ Copyright Stztens mijéférvaltning | Om vAr webbtisnst | Ge respons | Kontaktinformation
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